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|SPARA BADE ENERGI OCH PENGAR MED |

TERMOSHUNT

'DEN GENIALISKT ENKLA
VARMEREGULATORN
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En TERMOSHUNT- TERMOSHUNT

installation ar en av de mest I6nsamma Automatisk villavirmeregulator med dag- och
energisparatgirderna, tack vare 10-30 % nattsdnkningsfunktion fér vattenburna vérme-
brédnslebesparing samt lagt inkopspris, ca system.

1000 kr under ovriga jamforbara regulatorer. @ Drift- och funktionssiker mekanik

@® Inbesparad pa mindre an 3 ar. med fa rérliga delar.

@® Lang livslangd. @ Lattinstallerad, ingen elinstallation.

@ Idealisk att kombinera med @ Inget servicebehov.
radiatortermostater f6r maximal @ Okinslig fér stdrningar t. ex. aska.
ROMLOES ‘0ah ShErgIespETNg. @ Alla TERMOSHUNT provas i praktisk

® Det enda riktiga alternativet om den drift fére leverans.
bistintlige. ishanten ints: fungerr, @ Lagesoberoende, kan monteras staende,

TERMOSHUNT tillverkas i tva utféranden: liggande eller upp och ner.
Termoshunt Std for hogtemperatursystem.

Termoshunt L fér lagtemperatursystem,

varmepumpar, golvvdrme m.m.




@@UTQMATESK "GASPEDAL”

Lika naturligt som det &r att reglera hastigheten och motoreffekten med gaspedalen i en bil, |
ar det att reglera shunten -""gaspedalen”- pa varmepannan. '
Bekant ar ju, att om man behandlar gaspedalen i bilen pa ett férutseende satt och inte
bromsar bort en massa energi, sparar man stora slantar i minskad bransleatgang samtidigt

som farden blir mer komfortabel.

TERMOSHUNT reglerar sa att ratt mangd energi matas ut fran varmepannan till radiatorerna.
Darfor forsvinner inte en massa ""bromsenergi’”’ i onédan och rumstemperaturen halls jamn for |
hogsta komfort. Helt automatiskt. Enkelt. Utan tillsyn och passning. Och det finaste av allt
- med en energibesparing pa 10-30 o,

TERMOSHUNT gar dessutom utmarkt att kombinera med radiatortermostater, som mojliggor
ytterligare energibesparing genom att solvarmeinstralning m.m. kan utnyttjas maximalt.
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SA HAR FUNGERAR DEN
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Tekniskt &r TERMOSHUNT-regleringen genialt enkel och patentskyddad |
i alla véridsdelar. Lést med hjalp av val utprovade mekaniska kompo- 3 E:r : ® ‘54[ !
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nenter, som anvands i dagligt bruk i andra produkter (termostater) sedan
mer &n trettio ar.
| TERMOSHUNT blandas det heta pannvattnet H med avkylt retur-

Q

vatten R fran radiatorerna innan det pa nytt fors ut som framvatten F
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Vid stigande utetemperatur utvidgar sig vétskan i utekdnnaren 1 och
ddmed ocksa bélgen 3. Den paverkar via hédvarmen 4 och bimetallen 5

i

flodet samtidigt som returvattenfiédet okar i motsvarande grad. Dadrmed |
sjunker framvattentemperaturen, dvs mindre energi matas ut till radia- [ - ° /
torerna, Skulle utetemperaturen sjunka ar funktionen den omvénda och | ) —"

i
till dessa med cirkulationspumpens hjalp. Temperaturen pa framvattnet fts : }
regleras av den vitskefylida utekdnnaren 1 som via en kapillarrérsied- B |
. ning 2 star i kontakt med bélgen 3. 3 \
kaglan 6 som forskjuts &ver hetvattenintaget och minskar hetvatten- !
A

tillrackligt med energi matas ut for att halla huset varmt. | j—
Bimetallen 5 (framledningskdnnaren) ar placerad direkt i vatten- [ f_‘l /
strémmen dar den kénsligt och reaktionssnabbt med kaglan 6 staller . Lasskruv @
in ratt blandningsférhallande mellan het- och returvattnet om framvatten- =
temperaturen r for hog eller for lag. L 2 i
! o | 1=10 alt. 15m
U
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Med vred A, B och C kan man latt programmera automatiken sa att
TEKNISKA DATA 60 R 25
39

den passar mot varje villas speciella varmebehov. Med vred A stills l
o
Kapacitet: 34 kW (30 Mcal). | 145

€]

300

ratt kurva in. Med vred B kan den valda kurvan parallellfdrskjutas upp-
at eller nedat. Med vred C stalls dag- och nattsdnkningens storlek in.
Sénkningens till- och franslag stélls in pa det programmerbara insticks- /L {
uret 7 med veckoprogramskiva, dygnsur kan erhallas pa begaran. o
Sankningsfunktionen drivs av en mycket driftsédker termomotor 8. «
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Sénkningsautomatik: 220 V, 4 W. p 4

1-fas stickproppsanslutning @ [O Eha
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Max. omgivningstemperatur: 45° C. woz '

g A 4 g h TILLVERKARE:
©045—26 a6 160 200 400 1060 2600 :
TRYCKFALL (mm VP)  Iy3:38 Termoventiler AB

Marknadsfores av: Ulricehamn




Felsokningsschema
for Termo Shunt

Om det blir fér varmtut pa
systemet,setill att:

1 a. Reglerhuset ar helt patryckt pa anslutningstappen
b. Paralleliratt ar ratt installd
¢. Ratt kurva ar instaild

2 Ledningar ar ratt monterade

(0BS! Radiator inkopplad direkt p4 hetvatten
skall ha separat retur till pannan.)

Omdet blir forkalit ut pa
systemet,setill att:

1 a. Ratt kurva ér installd
b. Paralleilratt & ratt installd
c. Utamhusgivare ar ritt monterad
d. Nattsankning ej ar inkopplad vid fel tid

Pannshunten ar fullt dppen (max)

Ledningar ar ratt monterade

Alla avstangningsventiler pd systemet ar dppna
Radiatarventilerna pd systemet & 6ppna
Varmekallans temperatur dr den ratta
Cirkulationspumpen ar placerad i radiatorkretsen
Cirku!atinhspumpen fungerar
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