ThermOmatic ERA 10

Kaytto- ja asennusohje versio 1.2

Takuuehdot
LUE PERUSTEELLISESTI ENNEN ASENTAMISTA

ERA toimii nain

ERA pyrkii sdilyttimiin huoneanturin avulla asetetun
limpétilan. Jos huonelimpétila poikkeaa asetetusta,
ERA avaa tai sulkee shuntin, jotta menolimpétila
limmoénlihde, esimerkiksi aurinko, nostaa huone-
limpétilaa, ERA laskee menolimpétilaa nopeasti, silld
se mittaa huonelimpétilan usein. Jos huonelimpétila
laskee, menolimpétilaa nostetaan hitaasti.

Tistd on hyotyd siin muuttuessa.

Verkkomerkkivalo palaa vihreini, kun siidin toimii
normaalisti ja vilkkuu, jos anturissa on vika. Kun
moottori avaa venttiilin, merkkivalo palaa punaisena.
Kun venttiili suljetaan, merkkivalo palaa keltaisena.
Jos rajoitin on kiynnistettiiessi diriasennossa, pu-
nainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat viiden
sekunnin ajan. Toimintasuunta voidaan asettaa tini
aikana.

Kun moottori saavuttaa loppukohdan, punainen tai
keltainen merkkivalo vilkkuu.

Punainen merkkivalo vilkkuu, jos limpé loppuu kat-
tilasta tai sailista.

Keltainen merkkivalo vilkkuu, jos menolimpétila on
liian korkea.

Menolimpétilaksi voidaan rajoittaa 20 — 80 °C pienen
sddtimen avulla.

ERA siirtyy kidynnistystilaan ilman viivettd 30 minuu-
tiksi aina, kun sithen kytketddn virta. Tdmi helpottaa
asentamista ja vianetsintii.

Jos yhdessid anturissa tai molemmissa tai niiden kaa-
pelissa on vika, esimerkiksi oikosulku tai katkos, ERA
sulkeutuu ja avautuu 20 sekunniksi. Tdmi vastaa
shuntin avautumista ESBE-shunttien tilassa 1. Till6in
limmitysjirjestelmiin sydtetdin hieman limpoi sen
suojaamiseksi jadtymiseltd.

Jos huoneanturissa on vika, verkkomerkkivalo vilkkuu

neljian sekunnin vilein.

Jos menolimpéatilatunnistimessa on vika, verkkomerk-
kivalo vilkkuu kahden sekunnin vilein.

Jos meno- ja huoneanturissa on vika, verkkomerk-
kivalo vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja yhden kerran
pitkiin.

Jdrjestelmén siséalto

1. ThermOmatic ERA 10 Reglercentral/Motor
(tekstissd kiytetdian ERA-nimitysti)

2. ESBE 3MG-, TERMOMIX- ja ESBE VRG

-asennussarja
3. ThermOmatic RS -huoneanturi
4. Menolimpétila-anturi
5. Muuntaja, 230-24 voltin vaihtovirta
6. Huoneanturin kaapeli, 25 m, kaksijohtiminen
7. Anturin kiinnike ja menolimpétila-anturin eriste

8. Ruuvimeisseli kaapelin liitintdd varten
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Tyojérjestys ja siséllysluettelo

1. Shunttiventtiilin siitiminen

2. Kaapelien yhdistiminen

3. Shunttimoottorin asentaminen shunttiin

4. Toimintasuunnan asettaminen ja tarkistaminen
5. Menolimpétila-anturin asentaminen

6. Huoneanturin sijoittaminen

7. Huoneanturin asentaminen

8. Kdynnistiminen

9. Patteritermostaatit

10. Huoneanturin siitiminen

11. Suurimman tehon rajoittaminen

12. Sd4timinen kisin

Vaihtoehtoinen tydjérjestys (jos esimerkiksi shunttiin pdaasee helposti kédsiksi)

1. Shunttiventtiilin sddtdminen

3. Shunttimoottorin asentaminen shunttiin

2. Kaapelien yhdistiminen

4. Toimintasuunnan asettaminen ja tarkistaminen
5. Menolimpétila-anturin asentaminen

6. Huoneanturin sijoittaminen

1. Shunttiventtiilin sdataminen

Shunttiventtiili voidaan asentaa neljilli eri tavalla.

Jiljempini on esimerkkeji. Asenna numerolevy
siten, ettd se vastaa alla nikyvii esimerkkid. Aseta
shunttiventtiili asentoon 5 (asteikon keskelle,

Menolampétila-anturi

Kattila

7. Huoneanturin asentaminen

8. Kdynnistiminen

9. Patteritermostaatit

10. Huoneanturin sditiminen

11. Suurimman tehon rajoittaminen

12. Sd4timinen kisin

lisitietoja on esimerkkikuvassa jiljempini). Irrota
kahva muuttamatta akselin asentoa. Tarkista, mihin
suuntaan shunttiakseli kddntyy suljettaessa (myoti-
val vastapdivdin).
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2. Kaapelien yhdistdminen: HUOMIO: timé kannattaa tehda ennen ERA:n asentamista shunttiin.

Toimitettaessa moottori on keskiasennossa suljettu-

ja auki-asentojen vililld (kuva 1).

a) Paina ja kidnni siddintd noin 1/8 kierrosta pysi-

htymiseen saakka. Sdddin jid sisddn tydnnettyyn
asentoon, kun kotelo irrotetaan.

b) Irrota kotelo irrottamalla ruuvit ristipiameisselin
avulla. HUOMIO: ili kddnni sdddintd ennen
kuin kotelo on jilleen kiinnitetty. (Kuva 1)

¢) Yhdistd kaapelit:
Kaapelien piiti kuoritaan enintidin 4 mm
(lisitietoja on kuvassa).
Yhdistd virtajohto liitintddn. (Kuva 2)

Yhdistd menolimpétunnistin liitdntiin.

Yhdistid huonelimpétunnistimen kaapeli liitin-
tiin. HUOMIO: ALA yhdisti huonelimpstun-
nistinta.

llmaisinnuoli

ThermOmatic

-EBA

leita varten.
24v
Menolampétila-anturi
Huoneldmpétila-anturi

4mmj |<

d) Paina ja pidi kaapeleita kaapeliliitinnissi, jossa
kotelon lukitus tarttuu niihin (kuvat 3 ja 4).

e) Yhdisti kotelo moottoriin. Kiinniti ruuvit.
(Kuva 5)

f) Kddnni siddintd taaksepiin, jotta se painuu
kiyttotilaan.

Kaapelien
péét

Paina ja pidé
kaapeleita
apeliliitdnnéssa,
Jjotta kotelon
lukitus tarttuu
niihin.

Kuva 3




3. Shunttimoottorin asentaminen

shunttiin c) Tarkista, ettid sdddin on kiyttotilassa. Sddtimelld
on kaksi tilaa:

e ) ) 1. Kasikdyttoinen tila: siddin on painettu sisdin
a) Asenna moottorikiinnike alempaan oikeanpuoleiseen o siti voi kiintii
ja sitd voi kdidntdd.

kiinnikkeeseen (kohta 2 alla nikyvissi kuvassa). 2. Kigttostila: siidin on ulommassa asennossa

b) Paina shunttiakselin hylsyi (kohta 1 kuvassa), jotta (lukittu moottoriin), jolloin sitd ei voi kddntdd.
akseli painuu aukkoon. HUOMIO: tarkista, ettd
nuoli osoittaa kohtaa 5 shunttiventtiilin asteikolla.

Asenna shunttiventtiilin moottori seuraavasti.

d) Kiinnitd moottori akselin hylsyyn painamalla.
Kiinniti moottori ruuveilla (kohta 3 kuvassa)
sadtimen keskustaan.

4. Toimintasuunnan asettaminen ja tarkistaminen

Shunttimoottorin toimintasuunta asetetaan siiti- a) Kytke virta. HUOMIO: huoneanturi ei saa olla
men avulla suurimpaan asentoon seuraavasti. kytkettyni.
Tarkista shuntin sulkeutumissuunta edellisen sivun

b) Tarkista, etti moottori palaa suljettuun tilaan ja
kohdan 1. Shunttiventtiilin siitiminen avulla. ’ P ) J

avautuu 20 sekunniksi.

Kun virta kytketiin rajoittimen ollessa iriasen-
nossa, punainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat
samanaikaisesti viiden sekunnin ajan. Toiminta-
suunta voidaan asettaa tini aikana.

c) Jos moottori ei palaa suljettuun tilaa, katkaise
virta ja vaihda toimintasuunta noudattamalla
ohjeita. Kokeile uudelleen.

Vaihtoehto 1: Jos shuntti sulkeutuu mystipiiviin d) Asenna sinipunainen asteikko (kohta 4 edel-
(B, D); aseta rajoitin kulmaan 20° (kuva 2). lisessd kuvassa) siten, etti sininen kentti osoit-
Kytke virta. Voit sidtdd sulkeutumisen my&tipa- taa moottorin punaiseen nuoleen. Paina lukko
iviin kaantimalld siadintd mystipiivain kulmaan kiinni (kohta 5 kuvassa).

o M . . . .
80° 5 sekunnin kuluessa. e) Katkaise virta irrottamalla muuntaja.

Vaihtoehto 2: Jos shuntti sulkeutuu vastapdiviin
(A, C); aseta rajoitin kulmaan 80° (kuva 3).

Kytke virta. Voit sddtdd sulkeutumisen vastapdiviin
kidantimilld sdddintd vastapidivddn kulmaan 20° 5
sekunnin kuluessa.

ThermOmatic

—ERA -

ThermOmatic

.. Ve . . —ERA-
Toimintasuunta-asetus siilyy virran katkeamiseen R

saakka.

Jos toimintasuuntaa ei voi muuttaa, lisatietoja Kuva 2 Kuva 3

on ongelmanratkaisuohjeissa sivulla 7.




5. Menolampétila-anturin
asentaminen

Asenna anturi menoputkeen mahdollisimman
lihelle shunttia.

Sivele putkeen limpéi johtavaa ainetta ja kiinnitd
anturin tasainen osa putkeen mukana toimitettaval-
la kiinnittimelld. Lisitietoja on oikealla nikyvissi
kuvassa.

Eristd lopuksi putki ja anturi.

Toiminnan kannalta on tirkeii, ettd yhteys putkeen
on hyvi.

6. Huoneanturin sijoittaminen

Huoneanturi asennetaan talon keskiosaan halliin,
portaikkoon tai muuhun huoneeseen, josta on yh-
teys mahdollisimman suureen osaan taloa. Anturia
std limpod, kuten keittioon, eteldin avautuvaan
olohuoneeseen tai kaksikerroksisen talon toiseen
kerrokseen. Asenna anturi paikkaan, jossa se ei ole
alttiina suoralle auringonpaisteelle.

Ali asenna anturia ulkoseiniin tai ulko-oven li-
helle.

Varmista, ettd anturi asennetaan vihintiin yhden
metrin korkeudelle lattiasta.

Kytke anturi piirikortin merkittyyn liitintdan.

7. Huoneanturin asentaminen

Huoneanturi koostuu pohjaosasta, kotelosta ja
sddtopyorastd.

Kotelo on kiinnitetty pohjaosaan kiinnikkeell.
HUOMIO: Siditopyorid el tarvitse irrottaa tai pois-
taa asennuksen yhteydessi.

Asenna sddtopy0Ord ennen anturin asentamista siten,
ettd alimman arvon merkki on kotelon merkin
kohdalla. Kiinnitd pohjaosa seinddn. Yhdistd kaapeli
liitdintddn. Huomaa, ettd kaapelit pait saavat olla
pidemmit kuin 4 mm. Paina kotelo kiinni siten,
ettd merkki osoittaa pohjaosan vasempaan koloon.
Sddtopyorin alimman arvon merkin on osoitettava

merkintiin.

8. Kaynnistaminen

Kun huoneanturi on yhdistetty, verkkomerkki-
valo palaa jatkuvasti ja ERA on valmis otettavaksi
kiyttoon. Aseta huoneanturi haluamaasi limpéti-
laan.

Lampéa  Anturi Eristys
johtavaa

Kuva 4

Kuva 5

Anturi
L&ampda johtavaa
ainetta

Putkiliitin ——

9. Patteritermostaatit

Sisdanturin kanssa samassa huoneessa olevista
termostaattiventtiileistd on poistettava termostaat-
tiosat.

Muissa huoneissa on hyvi kiyttdd termostaattivent-
tiileitd. Ne sulkevat limmonsy6ton limpdopatterei-
hin, jos huoneessa tulee liian kuuma lisilimmaon
vuoksi.

S&éatopyodran pienimménf
kohdan on osoitettava
kotelon merkintaan.

Merkin on asennet-
taessa osoitettava kohti
pohjaosan vasenta
koloa. Tall6in kotelon
molemmat ohjaimet
sopivat paikoilleen ja
lukittuvat pohjaosaan. |}

Potentiometrin osoittimen | =
on oltava loppukohdassa

myotapéaivaan.
Kuva 6
/
SRION
5B
78 : Kuva 7
s @

AR ol
ThormGraae ™



10. Huoneanturin saataminen

Jos muutaman piivin kuluttua niyteii siled, eced
huoneanturin skaala ei vastaa omaa limpomittaria-
si, huoneanturia voidaan sditdi.

1. Pidd sddtopyord nykyisessd asennossa.

2. Loysenni sddtopyorin lukitusruuvia noin kaksi
kierrosta.

3. Paina ruuvia ruuvimeisselin avulla.

4. Kierri sdidtopyorii oikeaan asentoon.

5. Paina sddtopyorii sisidnpiin ja pidi sitd pai-
nettuna.

6. Kierri ruuvia.

Jos siitd epdonnistuu, voit palauttaa tehdasasetuk-
sen kiddntimalld sidtopyorid mystipiiviin loppuun
saakka ja toistamalla vaiheet 1-3. Aseta sddtopyori
timin jilkeen asentoon hieman alle 10 °C. Toista
timin jilkeen vaiheet 5 ja 6.

OTA HUOMIOON

Limmityksen vaikuttaminen talon limpétilaan

Huoneanturin sditépyorin avulla siddetyn lampo-
tilan saavuttaminen voi kestdd useita tunteja.

Varsinkin vanhojen talojen limpdpatterijirjestel-
mien sdddoissd on puutteita. Limmitysjirjestelmin
sidtiminen kaikkein tehokkaimmaksi edellyttdi,
ettd liampopattereissa virtaa oikea mdiri vettd.
Pienissd limpopattereissa on virrattava vihemmin
vettd kuin suurissa. Limpo jakautuu tillsin oikealla
tavalla. Mitd suurempi talo ja putkijirjestelmi, sitd

enemmin sddtdmisestd on hyotyi.

11. Rajoittaminen

Suurimmaksi menolimpétilaksi voidaan asettaa
20-80 °C.

Oikein asetettu rajoitus pitid talon limpimini kyl-
mimmallikin s3illd ja estdd [impotilaa kohoamasta
litkaa sdin muuttuessa voimakkaasti.

Kiytettdessi lattialimmitystd korkein menolimpo-
tila on rajoitettava lattiamateriaalin sietimin tai
mukavimman limpétilan mukaan.

12. Asetusten saataminen kasin

Paina suurta siddtdpyorid, jotta shuntti irtoaa moot-
torista. Aseta sidtopyord haluamaasi asentoon.

Jos sddtopyorin on pysyttivi halutussa asennossa
pitkdin, virta on katkaistava.

Lammitysjirjestelmissi voi olla tukoksia tai toimin-
tahiirioiti.

Jos huoneessa, jossa huoneanturi on, on liian suu-
rempi limpépatteri kuin muissa huoneissa, talon
muissa osissa voi tulla kylmi. Tiémin ongelman voi
korjata vihentimilld limpdpatterin tehoa tai asen-
tamalla paluuventtiiliin kuristimen.

On erityisen tirkedi siitid varaavan siilion tai
limpopumpun sisiltivit jirjestelmit. Paluulimps-
tila alennetaan sddtimisen avulla mahdollisimman
alhaiseksi, jolloin siilion varaamiskyky ja limpo-
pumpun tehokkuus kasvavat.



Ongelmanratkaisu

ERA siirtyy kidynnistystilaan ilman viivettd 30
minuutiksi aina, kun sithen kytketd4n virta. Tdmi
helpottaa asentamista ja vianetsintii.

Jos rajoitin on kiynnistettiessi ddriasennossa,
punainen ja keltainen merkkivalo vilkkuvat viiden
sekunnin ajan. Toimintasuunta voidaan asettaa
tini aikana.

Jos yhdessid anturissa tai molemmissa tai niiden
kaapelissa on vika, esimerkiksi oikosulku tai katkos,
ERA sulkeutuu ja avautuu 20 sekunniksi. Tdm3 vas-
taa shuntin avautumista ESBE-shunttien tilassa 1.

Tillsin limmitysjirjestelmiin syStetddn hieman
limpod sen suojaamiseksi jadtymiselti.

Jos huoneanturissa on vika, vihrei merkkivalo vilk-
kuu neljin sekunnin vilein.

Jos menolimpétilatunnistimessa on vika, vihred
merkkivalo vilkkuu kahden sekunnin vilein.

Jos meno- ja huoneanturissa on vika, vihreid merkki-
valo vilkkuu nopeasti kolme kertaa ja yhden kerran
pitkdin.

HUOMAA, etti jos PUNAINEN tai KELTAI-
NEN merkkivalo vilkkuu, syyni EI ole anturin
vika vaan shuntin avautuminen tai sulkeutuminen.

Vika

Todennéakéinen syy

Toimenpide

shuntin akseli ei kiinny.

Moottori kiy avatussa tai sul-
jetussa loppuasennossa, mutta  sisdin.

Shuntin siidin on painettu

Kididnni suurta siddintd, kunnes se tyontyy kiytts-
tilaan.

Verkkomerkkivalo vilkkuu

joka neljis sekunti.

Huoneanturissa, kaapelissa tai

kytkennissi on vika.

Tarkista, ettei kaapelissa ole vikaa ja etti liitos on
kunnollinen.

Mittaa vastus Thermomatic ERA:n vapaasta pidsti.
Vastuksen on oltava 48 kilo-ohmia limpétilan
ollessa 20 °C ja huonelimpétila-anturin sddtimen
ollessa asennossa 25 °C, tai 38 kilo-ohmia huone-
limpétila-anturin sddtimen ollessa 15 °C.

Verkkomerkkivalo vilk-

kuu joka toinen sekunti.

Menolimpétila-anturissa tai sen Tarkista, ettd kaapeli ei ole vaurioitunut ja ettd

kaapelissa on vika.

liitdntd on kunnollinen.
Mittaa irrotetun anturin vastus.

Sen on oltava 50 kilo-ohmia limpétilassa +25 °C ja
20 kilo-ohmia limpétilassa 50 °C.

Verkkomerkkivalo vilihtid
kolmen sekunnin vilein ja
palaa pidempiin.

Menolimpétila- ja huoneantu-

rissa on vika.

Etsi vika edellisten ohjeiden mukaan.

Shuntti pidstdd limpod,

suljettu kokonaan.

vaikka Thermomatic ERA on

Moottorin sulkutila ja
shuntin nollatila eivit vas-
taa toisiaan.

Irrota moottori shuntista. Aseta shuntti nollatilaan.
Kiinnitd moottori paikoilleen kokonaan suljetussa
tilassa.

Moottori vain avaa tai
sulkee.

Toimintasuunta on virheel-
linen.

Vaihda moottorin toimintasuuntaa sivun 4 ohjeiden

mukaan. HUOMAA: aikaa on 5 sekuntia.

Moottori ei avaudu riitti-
visti, vaikka talo ei ole
limmin.

Suurin rajoitus on asetettu
litan matalaksi.

Nosta suurinta rajoitusta.

Shuntti ei avaudu, vaikka
talossa on kylmi.

Kuumavesiputkeen asen-
nettu menolimpétilan
anturi.

Siirrd anturi menovesiputkeen.

Moottori vaihtelee avoi-
men ja suljetun vilill4.

Anturi on litan kaukana shunt-

tiventtiilistd tai sen kosketus
putkeen on huono.

Siirrd anturi lihemmiksi shunttiventtiilid. Kiristd
anturia, jotta kosketus on hyvi.

Talo ei limpii.

Shuntti sulkee menovesilii-
tinnin kuumavesiliitinnin
sijasta.

S4idid shuntin akselia siten, etti se sulkee
kuumavesiliitinnin, kun moottori on sul-
jetussa tilassa.

Moottorin toimintasuuntaa
el voi vaihtaa.

Moottori on kiynnistetty
molempien anturien ollessa
yhdistettyini.

Irrota molemmat anturit liitinnastd ja yritd
uudelleen.
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